
Cahier des Charges - dalles design 60x60 - standard

Cahier des Charges
Pour les dimensions et les couleurs des dalles design nous référons aux pages suivantes. 
Les dalles design ont un chanfrein 3/3. 
 
Les dalles design sont fabriquées selon le principe de pré-compactage. La couche d’usure et la couche sous-jacente 
sont assemblées en une seule opération et sont indissolublement liées. La structure est compacte et homogène. 
La couche décorative est composée du ciment blanc, d’additifs à base de marbre et/ou de quartz et/ou de granite d’une 
qualité supérieure. La surface de la dalle est sablée et après prévue d’une couche de protection mate ce qui rend la 
dalle facile en entretien sans glacer la surface. La vue de la dalle se distingue par un design appliqué pendant le proces-
sus de la production. 
 
La sous-couche est un mélange de ciment et d’additifs à base de porphyre et/ou quartz. 
 
Les dalles design sont fabriqueés conformément aux normes CE et NBN EN 1339. 

Dalles Design 60x60
Dimensions (Lxlxh cm) Poids (kg) Pièces par m² Chanfrein 

(mm)
60x60x3 26,00 2,78 3/3

struCtures

la ligne de produit Dalles design 60x60 est disponible dans les structures suivantes:

Standard Apparence bétonné, gris ou coloré

Couleurs

StANDArD

Gris Anthracite Blanc Jaune-bronze rouge Bruyère

Manganèse Brun naturel Vert Bleu rouge-noir Brun-noir

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l’imprimante et de l’ordinateur les couleurs peuvent 
différer du produit finalement livré.

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité 
en cas d’erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l’intérêt de l’innovation, nous nous réservons le droit d’adapter nos produits et 
systèmes.
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